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© PftanzenkObel. 

© En PflanzenkObel umfasst ein oder mehrere 
rohrfdrmige Profilstflcke (3). von denen zumindest 
ein ProfilstQck (3) mrt einem oder mehreren in einem 
Wandteil (5) desselben angebracnten fen- 
sterformigen Ausschnitten (4) versehen ist 
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PflanzenkUbel 



Die Erfindung bazfeht sich auf einen Pflan- 
zenkUbel. 

PflanzenkQbe! gibt es in alierlei 
AusfUhrungsformen, fOr deren Herstellung unter- 
schiedliche Produktionsmethoden entwickert wur- 
den, die u.a. vom jeweils gewahften Ausgangsma- 
terial abhangig sind. 

Diese PflanzenkQbel haben miteinander 
gemein, daB deren AusfOhrungsform bereits bei 
der Herstellung festfiegt und keine Anderung nach 
eigenem Geschmack bzw. den drtllchen Gegeben- 
heiten zuiafit. was allgemein aJs Nactiteil dieser 
PflanzenkQbel gilt Weiterhin ergibt sich der Nach- 
tell - namentiich be! den PflanzenkQbeln mit etwas 
grSBeren Abmessungen - von hohen Produktions- 
kosten. 

Der der Erfindung zugrundegelegte Gedanke 
bezweckt fur diesen Nachtetl eine vorteilhafte 
L6sung zu schaffen. Ausgangspunkt hierbei 1st die 
Verwendung eines gegen niedrige Produktionsko 
sten herstellbaren Basiselementes, das sich wie 
kein anderes fQr das auf einfache Weise Anbringen 
von fur die Pfianzen benotigten Gnrichtungen ei- 
gnet 

ErfindungsgemaB umfaflt dieser PflanzenkQbel 
efh oder mehrere rohrformige ProfilstQcke, von 
denen zumindest ein ProfflstQck mit einem oder 
mehreren in einem Wandteti desselben angebrach- 
ten. fensterfomnigen Ausschnitten versehen ist 

Die der Erfindung zugrundeliegenden verbes- 
serten AusfQhrungsformen eines PflanzenkubeJs 
sind nachstehend anhand der Zeichnung n§her 
ertautert. Es zeigen: 

Rg. 1A und 1B die BasisausfQhrung eines 
solchen PflanzenkQbels und 

Rg. 2 bis 4 beispielhafte Zusammenstellun- 
gen von ProfilstQcken nach Rg. 1 zum Aufbau 
unterschiedlicher PflanzenkQbel. 

In Rg. 1 ist die BasisausfQhrung eines Pflan- 
zenkQbels dargestellt fQr den ein rohrfdrmtges 
ProfilstQck 3 zur Anwendung gelangt Obwohl diese 
Rgur ein rohrformiges ProfilstQck 3 mit rechtecki- 
gem Querschnitt zeigt ist es ebenfails m5glich t ein 
sofches ProfilstQck mit einem an deren Querschnitt, 
z.B. einem sechseckigen Querschnitt, herzustellen. 
Weiterhin ist die Herstellung eines ProfilstQckes mit 
einer bestimmten Querschnittsform in qua Quer- 
schnitt beliebiger Abmessung auf einfache Weise 
mdglich. 

Obwohl ein solches ProfilstQck aus ver- 
schiedenen Materiaiien hergesteltt werden kann, 
wird ein sehr vorteilhaftes ProfilstQck erhalten, in- 
dem dasselbe aus Polyvinylchlorid-Kunststoff her- 
gestellt wird, da ein solches ProfilstQck auf ko 
stengQnstige Weise in groBen L§ngen hergesteltt 



werden kann, und sich auf leichte und einfache 
Weise mit beispielsweise einer S3ge 2 bearbeiten 
laBL 

Von einem Profilrohr 1 mit gewQnschtem Quer- 

5 schnitt und ausreichender Lange wird von dem 
Anwender ein StQck 3 in der gewQnschten Lange 
abgesagt Anschiieflend werden aus einem Wand- 
teil des ProfilstQcks 3 ein Oder mehrere fen- 
sterformige Ausschnftte 4 ausgeschnitten. Nach- 

70 dem die beiden Enden des ProfilstQckes mit Ab- 
schlufimitteln 6 versehen worden sind, kann der auf 
diese Weise erhaltene PflanzenkQbel mit Material 
gefQllt werden, in das die Pfianzen eingesetzt wer- 
den kSnnen. Die AbschluBmittel 6 dlchten das Pro- 

75 filstUck 3 endseitig ab. 

Obwohl dieses Material aus Topferde bestehen 
kann, ist hierfur genauso gut expandiertes Tongra- 
nulat 7 (4-8 mm Querschnitt) oder eine durch eine 
Riesmatte 8 getrennte Kombinadon aus beiden 

20 geeignet 

Von Hand Oder mit Hilfe eines automatischen 
Regeisystems kann dann eine Bewasserung mit 
dosterter Pflanzennahrungsmittelzufuhr realisiert 
werden. 

25 Wie in Rg. 1B dargestellt, kann ein solches 
Reg elsy stem ein an die Russigkeitszufuhrieitung 
angeschlossenes SchwimmergehSuse 9 mit einem 
herkomm lichen Schwimmerventil 10 umfassen. 
Ober Offnungen an der Unterselte des Schwim- 

30 mergehauses 9 kann die RQssigkeit zu den Pfian- 
zen abfliefien und das Schwimmerventil 10 sorgt 
dafQr, dad beim Erreichen eines bestimmten 
RQssigkeitsniveaus die RQssigkeitszufuhr unterbro- 
chen wird. 

35 Indem zwtschen zwei oder mehreren Pflan- 
zenkQbeln eine Rohrverbindung 11 aufgenommen 
wird, ist es mdglich, die Bewasserung einer Kombi- 
nation von auf diese Weise miteinander verbunde- 
nen PflanzenkQbeln mittels eines einzigen Regelsy- 

40 stems zu reaiisieren. 

Die ProfilstQcke iassen sich ebenfails in Stapel- 
form kombinieren, wie in Rg. 2 dargestellt ist 

Dabei ist das obere ProfilstQck mit einem oder 
mehreren in einem Wandteil desselben angebrach- 

45 ten. fensterfSrmigen Ausschnitten versehen. 

Weiterhin ist es mdglich, kurze PflanzenkQbel 
in Langsrichtung unter Verwendung von Verbin- 
dungsstQcken zu einem PflanzenkQbel grofler 
Lange zu kombinieren. wie in Rg. 3 dargestellt. 

so Ein solches VerbindungsstQck kann beispiels- 
weise aus einem Shnlich geformten ProfilstQck mit 
zweckmaffg reduzterten Abmessungen bestehen, 
so dafl ein IQckenloser Anschlul zwischen den 
miteinander zu verbindenden PflanzenkQbeln 
gewahrfetstet ist 
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Wie Rg. 4 zeigt kdnnen die ProfilstQcke eben- 
faJIs hochkant miteinander kombiniert werden. 
wobei die Bepflanzung eines Oder mehrerer fen- 
sterformiger Ausschnrtte mit beispielsweise 
Hahgepflanzen moglich ist 5 

Anstelle eines Zusammenbaus mehrerer Pro- 
filstucke in Langsrichtung kdnnen die ProfilstQcke 
ebenfalls unter befiebigen Winkeln miteinander ver- 
bunden werden. 

10 

AnsprUche 

1. PRanzenkQbet, dadurch gekennzeichnet daB 

der KQbel ein Oder mehrere rohrfdrmige Pro- 75 
filstQcke (3) umfaBt, von denen zumindest ein Pro- 
filstQck (3) mit einem oder mehreren in einem 
Wandtetl (5) dessselben angebrachten, fen- 
sterformigen Ausschnttten (4) versehen ist 

2. PfianzenkQbe! nach Anspruch 1, dadurch 20 
gekennzeichnet daB mehrere ProfilstQcke (3) in 
Stapefform miteinander verbunden sind. 

3. PflanzenkUbel nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet. daB mehrere ProfilstQcke (3) in 
Langsrichtung unter Verwendung von ahniich profi- 25 
lierten VerbindungsstQcken miteinander verbunden 
sind. 

4. PflanzenkUbel nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Profilstiick (3) an wenig- 
stens einer seiner Stimseiten mit AbschluBmitteln 30 
abgedichtet verschlossen ist. 

5. PflanzenkUbel nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet daB das ProfilstQck (3) einen ecki- 
gen Querscfriitt aufweist 

6. PflanzenkUbel nach Anspruch 5, dadurch 35 
gekennzeichnet dafl das ProfilstQck (3) einen rech- 
teckigen Querschnitt aufweist 
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